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@ Vorrichtung zum Einrichten einer Wirbelsaule.

(&) Die Vorrichtung zum Einrichten einer Wirbelsaule mit
geschadigten Wirbelkdrpern, bei der Tragbolzen in die Wir-
belkdrper beiderseits des geschadigten Wirbelkdrpers ein-
gesetzt sind, besteht aus einem auf einer Fihrungsachse {4}
verstellbharen (5} und einem zweiten auf der FOhrungsachse
ortsfesten Arm {11), wobei jeder Arm endseitig zwei um sen-
krecht zueinander stehende Ebenen verstellbare Aufnah-
mehdisen (9) tragt, die je eine Verlangerungsstange (12)
aufnehem, die auf den Tragbolzen aufgesetzt ist, der in den
Wirbelk3rper eingebracht ist.
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Dr. Patrick Kluger

3590 Bad Wildungen

Vorrichtung zum Einrichten einer Wirbelsdule mit
geschildigten Wirbelkdrpern

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ein-
richten einer Wirbelsdule mit geschidigten Wirbel-

5 korpern, wobei Tragbolzen in die Wirbelkdrper
beiderseits des geschiddigten Wirbelkérpers einge-
setzt sind, um ein Stiitzsystem anzubringen.

Bekanntlich mufl einer Wirbelsdule mit beschidigten

Wirbelkorpern dadurch wieder zur Stabilit#t ver-
10 holfen werden, daB ein Stiitzsystem in die Wirbel-

korper beiderseits des geschidigten Wirbelkérpers
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eingesetzt wird. Dabei mufl zundchst ein Einrichten
und daraufhin das Stabilisieren der Wirbelsaule
erfolgen. Das Stabilisieren der Wirbelsaule er-
folgt dabei in der Weise, daB der geschadigte
Wirbelkdrper mechanisch iiberbriickt wird. flierzu
dienen Spannschrauben, die die libereinander-
stehenden Tragbolzen, die in die gesunden Wirbel-
korper eingesetzt sind, miteinander verbinden und
dadurch die Kraftiibertragung iibernehmen. Die
Spannschrauben bestehen aus einer Gewindehiilse,
in deren Enden Schraubbolzen mit gegensinnigen
Cewinde eingeschraubt sind. Dadurch kann die die
Tragbolzen verbindende Spannschraube durch Drehen
dor Gewindehiilse zum Einrichten und zum Stabili-

sieren verwendet werden.

Da zum Einrichten der Wirbels#dule wegen der er-
forderlichen Hebelkridfte relativ lange Tragbolzen
bendtigt werden, muB nach erfolgter Stabilisierung
der Wirbelsidule ein Abschneiden der liberstehenden
Lingen der Tragbolzen erfolgen, damit die Implan-
tation des gesamten Stiitzsystems erfolgen kann.
bas bringt jedoch Erschitterungen dieses Systems
mitsich; auBerdem ist unvermeidlich, daB Metall-
staub in die Wunde gelangt. Hinzukommt, dal das
Stiitzsystem eine grofle Materialmenge darsteilt,
die implantiert werden muB. AuBerdem ist die
Operation wegen der Vielzahl der in der Tiefe der
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Wunde cinzusetzenden Schrauben technich schwierig

und erhohl die Operationsdauer.

Der Erfindung licgt daher die Aufgabe zugrunde,
das Einrichten der Wirbelsdule mit anderen Mitteln
vorzunehmen, als denen, die zur Stabilisierung

dienen.

Nach der Erfindung ist die Vorrichtung gekenn-
zeichnel durch einen auf einer Fihrungsachse ver-
stellbaren und einen zweiten auf der Fihrungs-
achse orisfesten Arm, wobei jeder Arm endseitig
zwei um senkrecht zueinander stehende. Ebenen
verstellbare Aufnahmehiilsen tragt, die je eine
Verlingerungsstange aufnehmen, die auf den Trag-
bolzen aufgesetzi ist, der in den Wirbelkorper

angebracht ist.

Im einzelnen ist die Ausbildung dabei so getroffen,
daf die Aufnahmehiilse eine Ansatzfldche mit Raste-
rung triagt, die auf einer Stiitzfléche mit Raste-
rung ldsbar befestigt ist, wobei die Stiitzflache
gelenkig und feststellbar am Arm angebracht ist.
Dadurch kann zundchst die Stiitzfliche um die Ge-
lenkachse verstellt werden, auBerdem kann auch die .
Ansatzfliiche mit ihrer Rasterung auf der Stiitz-—
fliche selbst verstellt werden. Die Befestigung

der Ansatzfliche mit der Stiitzfléche erfolgt da-
bei im allgemeinen durch eine Schraubverbindung,
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BNSDOCID: <EP. 0168007A2_|_»




0159007

- 4 -

wobei dann in der Ansatzfliche eine entsprechende

—

Bohrung angebracht sein muB.

Die Filhrungsachse,auf der die beiden-Arme ange-
bracht sind, trégt eine Gewinde, das-eine Stell-
5 mutter aufnimmt, die an dem verstellbaren Arm an-

greift.

Sind die Verl3ngerungsstangen auf die Tragbolzen
aufgesetzt, dann kann das Einrichten der Wirbel-
siule dadurch erfolgen, daf die Vorrichtung mit
10 Hilfe der Aufnahmehiilsen auf die Verlangerungs-
stangen aufgeschoben und dort befestigt wird.
Durch Drehen an der Stellmutter werden die beiden
Arme aufeinanderzu- oder wegbewegt, so daf auf die
Tragbolzen ein entsprechendes Biegemoment ausgeilbt
15 wird, das zu einer Einrichtung bzw. Ausrichtung der
Wirbelsaule fihrt.

Der Tragbolzen triagt koaxial ein Gewinde zur Be-
festigung der Verlingerungsstange. Ferner trdgt der

Tragbolzen eine Befestigungsfldche fiir eine Spann-
20 schraube. . '

Ist das Einrichten der Wirbelsdule erfolgt, dann
kann durch Anbringen einer Spannschraube oder
eines Fixierstabes an der mit Rasterung ver-
sehenen Befestigungsfliche des Tragbolzens

25 die Stabilisierung der Wirbelsiule erfolgen.
Da die Verlidngerungsstangen abnehmbar sind,
kann mithin der Tragbolzen relativ kurz
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ausgébildet werden, da.er ndmlich nicht zum Ein-
richtéen der Virbelsdule bendtigt wird, sondern
lediglich zur Stabilisierung. Es kann dann auch
eine Spannschraube verwendet werden, die nicht
aus einer Gewindehiilse mit zwei endseitig einge—
setzten Schraubbolzen besteht, sondern lediglich
cine Spannschraube aus Spannhiilse und Schraub-
holzen, dic jeweils cndseitig eine Befcstiéﬁngs—
fliche mit Rasterung aufweisen, um an die Be-
festigungsfldchen der Tragbolzen angesetzt zu
werden.,

Damit wird deutlich, dafi zum Einrichten der
Wirbelsdule eine besondere Vorrichtung verwendet
wird, die nach erfolgter Einrichtung abgenommen
werden kann, ein Absidgen der Tragbolzen ist nicht
erforderlich, da die Verléngerungsstangen abnehm-
bar an den relativ kurzen Tragbolzen angebracht

sind.

Die Arme sind winkelférmig und réumlich gekriimmt
ausgebildet. Dadurch ist das Operationsfeld
leichter zuginglich, weil sich die Arme von der

Wunde weg erstrecken.

In der Zeichnung ist eine heispielsweise Aus-
fiihrungsform dargestellt.
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Fig. 1 zeigt die erfindungsgeméfe Vor-
richtung in Ansicht; B
Fig. 2 zeigt schematisch die Anérdnung
der Vorrichtung an den Tragbolzen,
5 die in den Wirbelkdrpern ange-
bracht sind; ]
Fig. 3 zeigt einen Schnitt gem3f der

Linie YII-ITI,

Wie Fig. 1 zeigt, besteht die Vorrichtung aus einer
10 Filhrungsachse 4, auf der der Arm 5 verstellbar und
der Arm 11 ortsfest angebracht sind. Zum Zwecke der
Verstellung ist die Fiihrungsachse 4 mit dem Gewinde
42 versehen, auf der eine Stellmutter € angebracht
ist, die an dem Arm 5 angreift. Dadurch kann der
15 Abstand der Arme S bzw. 11 durch Drehen an der
Stellmutter 6 verindert werden. Am Ende der Arme
ist je eine Aufnahmehiilse 9 um zwei Ebenen ver—
stellbar angebracht. Die Ausbildung ist dabei so ge-
troffen, daB die Aufnahmehiilse 9 eine Ansatzfliche
20 13 mit Rasterung aufweist, die auf der Stiitzfliche
8 10sbar mittels der Schraubverbindung 10 befestigt
ist. Die Stﬁtzflﬁche_B besitzt dabei eine Buchse 16,
die auf einem entsprechenden Zapfen, der am Arm-
ende angebracht ist, gelenkig angeordnet ist. Das
25 Feststellen der Hiilse 16 geschieht mit Hilfe einer
Schraube 14 oder dergleichen, sofern es erforderlich
sein sollte. Somit kann die Aufnahmehiilse 9 um
‘die Achse 15 und auBerdem noch um die- Achse 14

geschwenkt werden. Die Ausbildung an dem Arm 11
30 ist die gleiche.
-7 =
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Der Arm 5 bzw. 11 ist etwa winkelformig ausgebildet
und auBerdem noch rdumlich gekrimmt, damit das
Operationsfeld méglichst leicht zugdnglich ist.

Die Fig. 2 zeigt die Handhabung der Vorrichtung.

5 In die gesunden Wirbelkdrper 3 ist in an sich be-
kannter Weise der Tragbolzen 17‘eingeschraubt,-Er
besitzt am Ende eine Vertiefung 18 mit Innengewinde,
damit die Verlidngerungsstange 12 darin eingeschraubt
werden kann. Das Gewinde liegt mithin koaxial zum

10 Tragbolzen 17. Seitlich von dem Tragbolzen 17 ist
eine Befestigungsflache 19 mit einer Rasterung 20
angebracht, damit die beiden Tragbolzen zum Zwecke
der Stabilisierung der Wirbelsdule durch eine
Spannschraube 21 miteinander verbunden werden

15 konnen. Diesc Spannschraube besteht aus einem Ge-
windebolzen 22 und einer Gewindehiilse 23. (Fig. 3)

Ist mit Hilfe der Vorrichtung die Wirbelsiule ein-
gerichtet, dann erfolgt die Stabilisierung mit
Hilfe der Spannschraube 21. Alsdann kdnnen die Ver-
20 lingerungsstangen 12 abgenommen werden. Da mithin
relativ kurze Tragbolzen zur Anwendung kommen
kénnen, ist ein nachtrédgliches Absagen dieser
Bolzen nicht erforderlich, denn sie sind leicht
in die Muskulatur implantierbar.

- Anspriiche -
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Dr. Patrick Kluger, 3590 Bad Wildungen
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1. Vorrichtung zum Einrichten einer Wirbelsdule
mit geschiidigten Wirbelkdrpern, bei der Trag-
bolzen in dic Wirbelkorper beiderseits des ge-
schidigten ¥irbelkorpers eingesetzt sind

[4]]

gekennzeichnet durc h

einen auf einer Fiihrungsachse (4) verstell-
baren (5) und einen zweiten auf der Fuhrungs-
achse ortsfesten Arm (11), wobei jeder Arm
endseitig zwei um senkrecht zueinander stehen-
10 de Ebenen verstellbare Aufnahmehiilsen (9)

tragt, die je eine Verlangerungsstange (12)
aufnehmen, die auf den Tragbolzen aufgesetzt
ist, der in den Wirbelkorper eingebracht ist.

2. Yorrichtung nach Anspruch 1
15 dadurch gekennze ichne t; dafBl

die Aufnahmehiilse (9) cine Ansatzflidche (13)
mit Rasterung tridgt, die auf einer Stitzflache

{(8) mit Rasterung ldsbar befestigt ist, wobei

- II -
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die Stiitzfldche (8) gelenkig .
am Arm (5, 11) angebracht ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 ,
dadurcii gekennazae i ¢ hnwe t, dal

die Fihrungsachse (4) cin Gewinde tragt, das
cine Stellmutter (6) aufnimmt, die am verstell-

baren Arm (5) angreift.

Vorrichtung nach Anspruch 1
dadurch gekcnnzcichnct,dal’s

der Arm winkelférmig und rdumlich gekrummt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichne t ,dab

der Tragbolzen (17) koaxial ein Gewinde oder ein

" Hhnliches Aufnahmeteil zur Befestigung der Ver-

0159007A2_|_>

langerungsstange {12) trigt und daf} der Trag-
bolzen eine Befestigungsfléche (19) fir einen
Fixierstab, z.B. eine Spannschraube (21) auf-
weist. ' '
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Fig. 3
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@ Die Vorrichtung .zum Einrichten einer Wirbelsule mit
geschadigten Wirbelkdrpern, bei der Tragbolzen in die
Wirbelkdrper beiderseits des geschadigten Wirbetkorpers
cingesetzt sind, besteht aus einem auf einer Fuhrungsachse
{4} verstellbaren (5) und einem zweiten auf der Fihrungsach-
se orisfesten Arm (11), wobei jeder Arm endseitig 2wei um
senkrecht zueinander stehende Ebenen versteilbare Aufnah-
mehillsen (9} tragt, die je eine Verldangerungsstange (12)
aufnehmen, die auf den Tragboizen aufgesetzt ist, der in den
Wirbelkirper eingebracht ist.
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